g

WERKSTOFFE UND VERFAHREN

Strukturbionik: Topologieoptimierung in der gieBtechnischen Bauteilentwicklung

Von Baumen und Knochen lernen

Schneller, leichter, kom-
pakter und auch noch
preiswerter — das sind
die Herausforderungen,
mit denen Konstrukteure
heute bei ihrer taglichen
Arbeit konfrontiert wer-
den. Gleichzeitig sollen
Konstruktionen immer
héheren Anforderungen
gerecht werden. Hier
liefert die Topologieopti-
mierung wertvolle Unter-
stiitzung, um diesen An-
forderungen gerecht zu
werden.

Als Teilbereich der Strukturbionik
zielt die Topologieoptimierung
darauf ab, grundlegende Ge-
setzmaBigkeiten, nach denen
lasttragende Strukturen der be-
lebten Natur entstanden sind,
auf technische Produkte zu tber-
tragen. Ideale Studienobjekte,
von denen solche elementaren
Konstruktionsregeln  abgeleitet
werden konnen, sind Baume und
Knochen [1]. Moderne Software-
Tools erlauben es nun, diese Re-
geln fr die Bauteilgestaltung zu
nutzen.

Optimal belastungsgerechte
Materialverteilung

Mit der Topologieoptimierung
wird innerhalb eines vorgege-
benen Bauraums eine optimal
belastungsgerechte Materialver-
teilung ermittelt. Die Ziele kon-
nen durchaus unterschiedlich
sein. Die Optimierung der elasti-
schen Verformung kann ebenso
Ziel sein wie Gewichtsreduzie-
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Gewinner des Newcast Award 2007, Kategorie ,Beste Substitution eines anderen
Fertigungsverfahrens”: Ergebnis der Topologieoptimierung fiir einen Motorsockel eines
Hydraulikmotors (links) sowie das abgeleitete Gussrohteil aus EN-GJS-400-15 (rechts)

FEM-Berechnung
des Motorsockels

rung oder die Frage der Eigenfre-
quenz. Damit koénnen Gestalt-

vorschldge schnell und treff-
sicher ermittelt werden. Der Vor-
teil besteht zum einen darin,
dass ein systematischer Optimie-
rungsansatz bereits in der frihen
Phase der Konzeptfindung Ein-
gang in den Konstruktionspro-
zess findet; die Qualitdt des
grundsatzlichen Konzepts hangt
nun nicht mehr allein von Erfah-
rung, Intuition und Wissen des
Konstrukteurs ab. Zum anderen
wird die Konzeptphase deutlich
verkdrzt.

Allerdings liefert die Topologie-
optimierung lediglich eine Design-
idee. Vom fertigungsgerechten
Entwurf ist das Ergebnis im All-
gemeinen weit entfernt. Somit
hat das Ergebnis allein wenig
Wert ohne das Wissen, wie aus
dem Designvorschlag ein fer-
tigungsgerechtes Bauteil entste-
hen kann. Die Topologieoptimie-
rung ist daher nicht nur in den

Handen eines Konstrukteurs
ein  wichtiges Werkzeug,
sondern auch in denen ei-
nes Zulieferers, der sich im
Bereich Produktentwick-
lung etabliert hat, denn
bei ihm ist das Wissen
zum Fertigungspro-
zess besonders aus-
gepragt.
Gerade gieBende
Verfahren erlauben
nahezu ideal die
Ubernahme der charakteristi-
schen Merkmale von Designvor-
schlagen aus der Topologieopti-
mierung:  Freiformgeometrien,
komplexe Hohlrdume oder vari-
ierende Wandstarken lassen sich
problemlos abbilden. Allerdings
erfordert dieser Fertigungspro-
zess spezielles Know-how, das
bei der Bauteilgestaltung be-
rtcksichtigt werden muss. Daher
bieten moderne  GieBereien
heutzutage umfangreiche Unter-
stitzung bei der Entwicklung
von Gussbauteilen. Dieses Ange-
bot umfasst bei Claas Guss seit
einiger Zeit auch die Topologie-
optimierung.
An zwei Beispielen soll im Fol-
genden der Weg vom Ergebnis
der Topologieoptimierung bis zu
einem fertigungsgerechten Bau-
teilentwurf gezeigt werden. Un-
terschiedliche Grinde kdnnen
dabei dazu fihren, dass die Er-
gebnisse nicht uneingeschrankt
umgesetzt werden.

Beispiel: Optimierung

eines Motorsockels

Ein zunachst geschweiBter Mo-
torsockel fur einen Hydraulikmo-
tor wurde durch ein Gussbauteil
ersetzt. Die urspriingliche Kon-
struktion bestand aus zehn
Brennteilen, die teilweise vor-
bearbeitet und dann aufwandig
miteinander verschweil3t werden
mussten. Die Notwendigkeit ei-
ner anschlieBenden Nachbear-
beitung erforderte einen zusatz-
lichen Fertigungsschritt. Bei dem
Gussbauteil, das auf der Basis ei-
nes Vorschlags aus der Topolo-
gieoptimierung entwickelt wur-
de, wurde bewusst der Ansatz
einer kernlosen Fertigung ver-
folgt, um sowohl die Werkzeug-
als auch die Stlckkosten des
Bauteils zu reduzieren. Daher
wurden die Freiformgeometrie
sowie die variierende Wandstar-
ke Ubernommen, nicht jedoch
die filigrane Struktur. Das ent-
wickelte Gussteil muss nun nur
noch auf MaB bearbeitet wer-
den.

Neben den wirtschaftlichen Vor-
teilen zeigt das Gussbauteil im
Vergleich zum scharfkantig aus-
geflihrten SchweiBteil eine weit
hohere Lebensdauer. Diese ba-
siert auf dem auBerst gleich-
maBigen Spannungsniveau im
Bauteil, das durch Ubernahme
der charakteristischen Merkmale
des Designvorschlags aus der To-
pologieoptimierung erreicht wer-


Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     KD_Dist7_72dpi
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 72 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 208.25 Höhe: 294.7 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 72 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 72 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: << /Colors 3 /QFactor 0.76 /Columns 205 /Resync 0 /Blend 1 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /Rows 150 /ColorTransform 1 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 72 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 72 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Mittel
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 400 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 400 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 600 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: None
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Dot Gain 20%
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: Euroscale Coated v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Nein
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Ja
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Nein
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


den konnte. So entstand eine
Geometrie, die eine hervor-
ragend lastangepasste Struktur
bei gleichzeitig geringen Fer-
tigungskosten erlaubt. Das Bau-
teil wurde im Juni 2007 mit dem
.Newcast Award 2007" in der
Kategorie , Beste Substitution ei-
nes anderen Fertigungsverfah-
rens” ausgezeichnet.

Beispiel: Optimierung

eines Lenkers

Auch bei einem Lenker fur einen
Wendepflug wurde mittels Topo-
logieoptimierung ein erstes Kon-
zept entwickelt. Es wurde jedoch
nicht der Entwurf umgesetzt, der
das Optimum im Hinblick auf
Spannungsniveau und Gewicht
darstellte, sondern einer, der in
besonderem Mafe prozesssicher
und wirtschaftlich zu fertigen ist.

den Seitenwdnden auf Ober-
und Unterseite des Bauteils verla-
gert. Insgesamt wurde die Bau-
teilmasse durch die Anpassung
an die unterschiedlichen Schritte
um etwa 6,5 % hoher. Diese Er-
hohung sowie ein geringflgig
hoheres Spannungsniveau wur-
den in Kauf genommen, um eine
problemlose, kostengtinstige Fer-
tigung sicherzustellen. Die Geo-
metrie der Rippen im Bauteil-
innenraum spiegelt jedoch die Er-
gebnisse der Topologieoptimie-
rung wieder.

Umsetzung eines Designkonzeptes fiir den
Wendepflug aus der Topologieoptimierung
(rechts) in ein Bauteildesign (links)

Tatsachlich
realisiertes
Bauteildesign

Um ein prozesssicheres GieBen
sicherzustellen, wurde das De-
sign in einem Bereich lokal auf-
gedickt, um eine ausreichende
Speisung eines dahinter liegen-
den Bereichs zu gewahrleisten.
Dariber hinaus wurde ein weite-
rer Kompromiss gemacht: Um
bei der anschlieBenden Farb-
gebung die Offnungen in der
Geometrie einfach verschlieBen
zu kénnen, damit keine Farbe ins
Innere gelangen kann, wurden
bei der tatsachlich umgesetzten
Geometrie die Kernaustritte von

Die Topologieoptimierung ist al-
so ein ideales Werkzeug, um in-
nerhalb kurzer Zeit einen De-
signvorschlag zu erhalten, der
fUr eine gestellte Optimierungs-
aufgabe eine optimale Material-
verteilung in einem gegebenen
Bauraum darstellt. Das Fer-
tigungsverfahren GieBen erlaubt
grundsatzlich die notwendigen
Freiheiten fur die Umsetzung sol-
cher teilweise sehr komplexen
Designvorschldge. Um aus dem
Designvorschlag ~ einen  fer-
tigungsgerechten Bauteilent-
wurf zu erstellen, ist jedoch zu-
satzliches Fachwissen zum Fer-
tigungsverfahren notwendig.

[1] Claus Mattheck: Design in der Natur:

Der Baum als Lehrmeister, Rombach
Verlag 1997
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